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AgroCoating – Häufige Fragen

• Werkzeuge: 
Flächen-Betonschleifer, Winkelschleifer mit Betonschleifscheibe, Steintrennscheibe (für die 
Ankernut), Laubbläser oder Kompressor, kurzflorige Faserrolle, Stachelwalze, Klebeband, 
Abzieher / Gummirakel / Wasserabzieher, Gasbrenner, Rührmaschine, Quirl (Ø > 12cm), 
Eimer zum Anmischen, Spachtel/Glättkelle
(Vorhandene, gereinigte, aufgetrennte „Altkanister“ können dankbare Dienste leisten.)

• Anschleifen der Oberflächen, Entfernen von Zementschleier und 
Abschleifen von überstehenden Kieselköpfen 

• Nur auf festen, tragfähigen, trockenen mineralischen Untergründen verwenden

• Neuer Beton 5-6 Wochen abwarten (Zementschleier dann entfernen / anschleifen)

• Beschichtung von Zementputz-Oberflächen möglich.
Keine Anwendung bei Kalk-Zementputz-Oberflächen!

• Futtertisch nach dem Schleifen und Reinigen abflämmen, um Fett und Eiweiß zu entfernen

• Anwendungstemperaturen idealerweise um die 20-25°C,
allerdings sollte die Temperatur bei Nacht nicht unter 10°C fallen.
Direkte Sonneneinstrahlung bei der Verarbeitung und Trocknung vermeiden.

• Langsames Rühren der Produkte, max. 300U/min. „Spiralen beim Rühren sichtbar“.
Power Grip läßt sich innerhalb 15 Sekunden anmischen. 
Basic und Mash (je nach Mischungsverhältnis) entsprechend länger, 
da mehr Füllkomponenten enthalten sind. 

• Verarbeitungsdauer der angemischten Komponenten um die 20-25 Minuten.
Wird zu schnell gerührt, verkürzt sich die Verarbeitungsdauer erheblich !

• Mash für größeren Spachtelbedarf verwenden. Mischungsverhältnis anpassen !!!
(ehemals EasyFill 1,5kg auf 25kg Sandzugabe)

• Bei Bestellung 20kg Mash wird ein Sack 25kg Quarzsand (0-0,2mm) mitgeliefert.
Die 20kg Mash sind mit bis zu 1,5 Säcken Quarzsand mit dem Abzieher „fließend“ verarbeitbar.
Müssen tiefere Mulden gefüllt werden, 1kg Mash mit 3 - 4kg Quarzsand mischen. 
Mit einer Spachtel/Glättkelle verarbeiten. Zusätzlichen Quarzsand (0-0,2mm) selbst besorgen!

• Falls Restgebinde PowerGrip verarbeitet werden möchten, kann dies mit Mash gemischt werden.

• Ebenso kann „übriges“ PowerGrip mit Quarzsand (0-0,2mm, vergleichbar mit Mash), 
zum Füllen von Mulden verwendet werden. PowerGrip 1 : 3 - 5kg Quarzsand.

• Mash kann auf den noch feuchten Haftgrund PowerGrip aufgebracht werden.

• Nutzung nach 48 Stunden. Nach 7 Tagen volle chemische und mechanische Beständigkeit erreicht.

• Sachgerechte Lagerung: trocken, kühl, frostfrei und geschlossen.
Überschreitung des MHD z.B. über 3 Jahre oftmals kein Problem. 
Sollte eine „Harzhaut“ entstanden sein, könnte diese oberflächlich unbedenklich entfernt werden.

• Bei auftretenden Fragen Beratung anfordern
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